
1. วิธีติดตั้งในขั้นแรก

 ติดตั้ง Fat Padz ลงบนพื้นผิวของชั้นวาง ตัวอย่างเช่นในที่นี้คือการวาง Fat Padz ลงบน Isis Rack   แยก Fat Padz ทั้ง 3 ตัวออกจากกัน  

ดังนั้นมันก็จะติดอยู่กับส่วนฐานของตัวเครื่อง แต่ไม่ได้ติดอยู่ใต้ขาของตัวเครื่อง

2. เลือกตำแหน่ง

 Fat Padz จะให้ประสิทธิภาพดีที่สุดเมื่อวางอยู่ในช่วงระหว่าง 1 และ 3 นิ้ว (2.5-7.5 cm) ห่างจากขอบนอกของตัวเครื่อง

3. ติด Fad Padz ไว้ข้างๆแนบกับหัวน็อต

 Fat Padz เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับถ่ายเทพลังงาน   ซึ่งหัวน็อต, สลัก หรือวัตถุโลหะอื่นๆที่ติดอยู่ใต้ตัวเครื่อง  ต่างก็เป็นตัวนำพลังงานชั้นดี

 เข้าไปสู่ส่วนประกอบต่างๆในตัวเครื่อง  เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด  วาง Fat Padz โดยให้ขอบบนด้านขวาแนบติดกับหัวน็อต เพื่อที่จะทำหน้าที่เป็น

 กราวน์สำหรับวงจรไฟฟ้าภายในเครื่อง  ถ้าคุณใช้ Fat Padz กับ turntable  มันจะเป็นประโยชน์มากในการใช้สัมผัสกับสกรูน็อตหรือส่วนที่เชื่อมต่อ

 โดยตรงกับระบบโทนอาร์ม 

4. สิ้นสุดการติดตั้ง--

 การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว !! เช่นเดียวกับอุปกรณ์รองเครื่องทั่วๆไป คุณจะพบว่าการเคลื่อนย้าย Fat Padz ในตำแหน่งต่างๆกัน

ก็จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไป   เนื่องจาก Fat Padz ใช้งานบนพื้นผิวที่ค่อนข้างใหญ่ จึงทำให้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นมีความแตกต่างกัน

เพียงเล็กน้อย  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณ  คุณสามารถทดลองวางในตำแหน่งที่แตกต่างกันได้ตามต้องการ
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